
60
m
6

외형치수도

103

서보모터외형도

●HA-LFS15K1,  HA-LFS20K1,  HA-LFS15K14,  HA-LFS20K14 (수주대응)(주6)

●HA-LFS22K1M,  HA-LFS22K1M4,  HA-LFS30K1M4
●HA-LFS30K24,  HA-LFS37K24

●HA-LFS25K1,  HA-LFS30K1,  HA-LFS25K14 (수주대응)(주6) ,  HA-LFS30K14
●HA-LFS37K1M,  HA-LFS37K1M4,  HA-LFS45K1M4
●HA-LFS45K24,  HA-LFS55K24

주) 1. 부하와의결합에는마찰계수(슈판링등)을사용하십시오.
2. 공차가없는치수에대해서는일반공차로간주합니다.
3. 모터의흡기측면과벽과의간격은150mm 이상벌려두십시오.
4. 아이볼트를제외하고사용할경우는M16×20 이하의볼트로나사홀을막으십시오.
5. 리드인출구에서모터내로물과기름, 먼지등이들어가지않도록하십시오.
6. 서보모터형명과조합된서보앰프형명및납기를판매원에문의해주십시오.
7. 모터의설치방향은축수평, 다리아래방향으로해주십시오. 또, 설치기준으로서는다리또는플랜지의어느쪽이든한편만으로해주십시오.

(치수단위: mm)

형 명

HA-LFS15K1
HA-LFS15K14

HA-LFS20K1
HA-LFS20K14(수주대응)

변화치수

L LT KL FA FB

HA-LFS22K1M
HA-LFS22K1M4 

HA-LFS30K1M4 HA-LFS37K24

HA-LFS30K24 605 386 426 105 260

650 431 471 127 304

1000r/min 1500r/min 2000r/min

(치수단위: mm)

형 명

HA-LFS25K1
HA-LFS25K14(수주대응)

HA-LFS30K1
HA-LFS30K14 

변화치수

L LT KL FA FB

HA-LFS37K1M
HA-LFS37K1M4 

HA-LFS45K1M4 HA-LFS55K24

HA-LFS45K24 640 399 439 101.5 262

685 444 484 120.5 300

1000r/min 1500r/min 2000r/min


