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서보모터HF-KN시리즈외형치수도
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전원용 컨넥터 핀 배열

브레이크용
컨넥터 핀 배열
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< 케이블 인출 방향이 반 부하측인 경우 >

< 케이블 인출 방향이 반 부하측인 경우 >

엔코더용
컨넥터
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엔코더용 컨넥터
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엔코더용 컨넥터

브레이크용 컨넥터

전원용 컨넥터

2-ø4.5 취부홀
육각홀 부착 볼트를 
사용해 주십시오.

4-ø5.8 취부홀
육각홀 부착 볼트를 
사용해 주십시오.
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전원용 컨넥터 핀 배열

브레이크용
컨넥터 핀 배열

어스
핀 번호 신호명

핀 번호 신호명

형     명
변화 치수

(주3)

● HF-KN053(B), HF-KN13(B)

●HF-KN23(B), HF-KN43(B)

(치수단위: mm)

(치수단위: mm)

주) 1. 부하와의결합에는마찰이음새(슈판링등)를사용해주십시오.
2. (   )안의값은전자브레이크부착의경우입니다.
3. 전자브레이크부착의경우입니다. 전자브레이크단자(B1, B2)에는극성은없습니다.
4. 공차없는치수에대해서는일반공차가됩니다.
5. 서보모터외형CAD 데이터는MELFANSweb 홈페이지에서무상으로다운로드할수있습니다. FA랜드ID등록(무료)이필요합니다.




